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- Tontechnik - 
 
 
Saal: 

Der Große Saal ist mit einer hochwertigen Beschallungsanlage ausgestattet, die für folgende Anwen-
dungsfälle vorgesehen ist: 
 

o Sprachbeschallungen in sehr guter Qualität 
o Einspielung von Musikkonserven (CD etc.) in guter Qualität 
o Beschallung für kleinere Musikbands (Jazz), Gala, Musikeinspielungen mit Ergänzung der 

Lautsprecher durch zusätzliche Subwoofer 
 
 
Lautsprecher: 

Als Hauptbeschallung wird links und rechts vom Bühnenportal jeweils zwei Lautsprechercluster mit je 
zwei 60°-Systemen installiert. 
Typ:  4 x Kling & Freitag Line 212-6 

 
Für optimale Sprachverständlichkeit und Ortung bei Ansprachen und Ähnlichem gibt es ein Centersys-
tem. 
Typ:  2 x Kling & Freitag CA1215-6 
 
Alle Systeme sind so ausgerichtet, dass möglichst wenig Schalldruck auf die Bühne von der Beschal-
lung kommt. Dies ist absolut notwendig um lästige Rückkopplungen zu vermeiden und mit empfindli-
chen Mikrofonen mehr Schalldruck auf das Hauptsystem zu bekommen.  
 
Für die ersten drei Zuschauerreihen sind in der Decke der Vorbühne Nahfeldlautsprecher installiert. 
Da diese nur den Mittelhochtonbereich auffrischen und so für ein ausgeglichenes Klangspektrum sor-
gen, kommen sehr kleine 6,5ñ+1ñ Lautsprecher zum Einsatz. 
Typ:  4 x Kling & Freitag CA106  
 
Als Delaysysteme für den Kleinen Saals sind weitere Full-Range-Systeme integriert. 
Typ:  2 x Kling & Freitag CA1215-9 
 
Bei Veranstaltungen mit hauptsächlicher Musikübertragung und Livemusik sind mobile Basslautspre-
cher installiert. Die Basslautsprecher sind für druckvolle Tieftonwiedergabe im Verhältnis zum Hallen-
volumen als 2x18ñ je Einheit ausgef¿hrt. 
Typ:  2 x JBL SRX728 
 
Die Bühnenmonitore sind mit 12ñ aktiv Lautsprecher oder wahlweise mit 15ñ aktiv Lautsprecher be-
stückt 
Typ:  6 x Dynacord AXM 12 A 
Typ: 2 x Kling & Freitag 15ñ 
 
 
 
Leistungsverstärker: 

Typ: 5 x Crown XT5000 
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Mischpult: 

Die Beschallungsanlage wird von einem Mischpult aus angesteuert, welches wahlweise an folgenden 
Plätzen installiert werden kann: 
 

o Mischpultplatz im Saal 
o Bühne 
 

Das Mischpult ist ein Digitalpult mit 32- Mic/Line-Eingängen und 16 Line-Ausgängen. 
 
Typ:  Soundcraft Performer SI  3 

¶ 32x XLR Mono und 8x Klinke Stereo Kanäle 

¶ 16x XLR Ausgänge 

¶ 20x Aux Busse 

¶ 4x Insert Klinke in/out 

¶ 17x 4 Matrix 

¶ Verwaltung für bis zu 64 Input Kanäle 

¶ 8 VCA Gruppen 

¶ 8 Mute Gruppen AES Ein/Ausgang (XLR) 

¶ RJ 45 HiQnet Anschluss 

¶ Midi Ein/Ausgang 

¶ Kartenslot für optionale Karten (AES/EBU, MADI (optisch und Cat5/7), Aviom, CobraNet, 
RockNet und 2013 AVB, DANTE, BluLink und eine Recording Karte mit Firewire/USB & 
ADAT) 

 

Alternativ: 

Typ:  Soundcraft SiEx 1 

¶ 16 Motor-Fader 

¶ 54 Mono- und 6 Stereo-Kanäle 

¶ 31 Ausgangsbusse 

¶ 4 Lexicon-Effektgeräte 

¶ 4 Mutegruppen 

¶ 16 XLR-Eingänge mit Mikrofon-Preamp 

¶ 4 x 6,3 mm Klinken Line-Eingänge 16 XLR Bus-Ausgänge 

¶ AES Ein/Ausgang (XLR) 
¶ RJ 45 HiQnet Anschluss 

¶ Midi Ein/Ausgang 

¶ Kartenslot für optionale Karten (AES/EBU, MADI (optisch und Cat5/7), Aviom, CobraNet, 
RockNet und 2013 AVB, DANTE, BluLink und eine Recording Karte mit Firewire/USB & 
ADAT) 

 

 

Multicore / Stagebox System 
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Als Stagebox / Multicore System  steht ein digitales System mit Cut 6a zur Verfügung Multicore auf 
Kabeltrommel, 50m, Cut 6a 
 
Typ:  Soundcraft Stagebox Mini 32 i 

¶ 32 Mic/Line Eingängen 

¶ Studer Preamp Design 

¶ 12 analoge Line Ausgänge 

¶ digitale Multicore-Anbindung via MADI (RJ45)  
 
 
Alternativ: 

Typ:  Soundcraft Mini Stagebox 16 RJ 45,  

¶ 16 analoge Eingänge 

¶ 8 analoge Ausgänge 

¶ Single RJ 45 

¶ Combo Madi Karte für SI-Pulte 
 
 
 
Drahtlosmikrofon-Anlage:  
 

Typ: 6x Sennheiser ew 300 G3, B ï Band, Hand / Taschensender  

2x  Shure - Hand / Taschensender  

 
 6x Sennheiser ew 945 Handsender Hyperniere  
 6x Bodypack ew 300 G III 
 6x Sennheiser   ME 2 Headset   
 4x Sennheiser HSP 4 Headset  
 
 2x Shure Beta 87 Hyperniere 
 2x Shure Body Pack  
  2x Shure Lavelier 
 2x Shure Headset 
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Mikrofone/ DI: 
 
Typ: 4x Shure Grenzfläche Beta 91 
 2x Shure Richtmikrofon Kondensator, Phantomspeisung 48V 
 4x Schoeps CCM 4 LG Nierencharakteristik, Phantomspeisung 48V 
 2x Sennheiser MK 36 Superniere Kondensator, Phantomspeisung 48V 
 2x Shure Beta 58 (Sprache, Gesang) 
 6x Shure SM 58  (Sprache, Gesang) 
 4x Shure SM 57  (Instrumente) 
 4x Sennheiser e 604 (Tom, Bongo etc.) 
 2x Sennheiser e 906 (Gitarren etc.) 
 4x Beyer Dynamic TG152d Clipmikrofone ( Bläser etc. ) 
 8x Beyer Dynamic mk II ( Sprache / Gesang ) 
 4x DI Ultra aktiv 
 2x DI Alphaton SM ï 50 passiv 
 
 
Automatisches Konferenzsystem: 

Als Konferenzsystem ist ein erweiterbares digitales System mit einer Vorsitzenden- und sieben Dele-
gierten sprechstellen vorhanden. Das Prioritätsmanagement kann frei programmiert werden und funk-
tioniert im Betrieb automatisch. Die Sprechstellen sind mit einem hochempfindlichen Schwanenhals-
mikrofon und einer Sprechtaste ausgestattet. 
Das System kann auf der Bühne aufgebaut werden und über den Audioausgang an das Beschal-
lungssystem angeschlossen werden. Am Mischpult ist dafür ein spezielles Preset vorgesehen. 
 
Typ: Shure C1  
 
 
 
weitere mobile Tontechnik 
 
Powermischer Yamaha EMX 5014C 

o Leistung 2x 500W an 4 Ohm 
o 6 Monoeingänge mit Mittenparametrik 
o Trittschallfilter 
o 4 Stereoeingänge 
o 2 Auxwege 
o 9 Band Equalizer 
o Speakon Ausgänge 
o Integriertes SPX Effektgerät 
o Kompressor (Kanal 1-6) 

 
Mischpult Yamaha MGP12X 

o 12-Kanal Mischpult 
o 6 Mono Mikrofon-/Line-Eingänge (XLR/Klinke) 
o 2 Mono Mikrofon-/Stereo-Line-Eingänge (XLR/2xKlinke) 
o 2 Stereo Line-Eingänge (je 2xKlinke/Cinch) 
o 2 eingebaute Effektgeräte 
o Integrierter Compressor pro Mikrofonkanal (Kanal 1-4) 
o 1 Stereo Aux Returns 
o 2 Auxwege 
o 6 Eingänge 
o 3-Band EQ (Kanal 1-4 mit Mittenparametrik) 
o Low Cut Filter 26dB 
o 48V Phantomspeisung 
o Internes Netzteil 
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Ausrichtung und Abdeckung der installierten Beschallungsanlage: 
 

 
 
 
Bewertung Alcons: 

Die Sprachverständlichkeit wird in AlCons (Articulationloss of Consonants) gemessen. Die Messwerte 
sind wie folgt zu interpretieren: 
 

o Energieverteilung und Verständlichkeit 
 
500Hz wird als die niedrigste Frequenz für die Bewertung der Sprachverständlichkeit angesehen. Der 
Beitrag dieser Frequenz zur Sprachverständlichkeit beläuft sich auf ca. 16%. 
1000 Hz wird als mittlere Frequenz für die Sprachverständlichkeit angesehen. Der Beitrag dieser Fre-
quenz zur Sprachverständlichkeit beläuft sich auf ca. 25%. 
2000 Hz wird als höchste Frequenz für die Sprachverständlichkeit angesehen. Der Beitrag dieser Fre-
quenz zur Sprachverständlichkeit beläuft sich auf ca. 34%. 
Andere Frequenzen im Bereich der menschlichen Stimme werden verwendet um dem gesprochenen 
Wort ĂKºrperñ und ĂBissñ zu verleihen. 
 
Alcons Tabelle 
0% bis 3%  Ausgezeichnet 
3% bis 7%  Gut 
7% bis 11%  Befriedigend 
11% bis 15%  Schlecht 
über 15%  Unannehmbar  
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Drahtgittermodel und Ausrichtung der Lautsprecher: 

3D Ansicht 

 
 
 
Vorderansicht 
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Draufsicht 

 
 
 
Seitenansicht 
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Direktschallverhalten 
 
Direktschall 500 Hz 

 
 
 
Direktschall 1kHz 
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Direktschall 2 kHz 

 
 
 
Direktschall 4 kHz 
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Sprachverständlichkeit in AlCons 

 
 
 
Alcons-Verteilung 
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Berechnung Kleiner Saal - autarke Beschallung 

Direktschallverhalten 500 Hz 

 
 
 
Direktschallverhalten 1 kHz 
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